Bladzijde: 1/6

Vei | i ghei dsi nf or mati ebl ad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 09.03.2009 Versienr. 8 Herziening van: 09.03.2009

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de ondernem ng

Informati e over het product

Handel snaam  Construct Fiber
Toepassing van de stof / van de bereidi ng Kleefstof

Fabri kant /| ever anci er:
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 113 235700

fax. +31 113 232077

e mail: msds@bison.boltongroup.nl

I nlichti ngengevende sector: R & D laboratorium
Inlichtingen in noodsituatie: +31113 235700

2 ldentificatie van de gevaren

Gevaar onschri j vi ng:

x Xn Schadelijk

Speci al e gevaaronschrijving voor nens en mlieu:

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de

"Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen i n de EG", laatste editie.

R 20 Schadelijk bij inademing.

R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswe gen en de huid.

R 40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademi ng of contact met de huid.

R 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing.

Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabri kant

Classificatiesysteem

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lij sten, maar is aangevuld met

gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming

3 Sanenstelling en informati e over de bestanddel en

Cheni sche karakterisering
Beschrijving: Kleefstof

Gevaarlij ke inhoudstoffen:

CAS: 9016-87-9 difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen 50-100%
EINECS: 202-966-0 Xn, Xi; R 20-36/37/38-40-42/43-48/20

CAS: 1305-78-8 calciumoxide 2.5-10%
EINECS: 215-138-9 Xi; R 41

CAS: 872-50-4 N-methyl-2-pyrrolidon 2.5-10%

EINECS: 212-828-1 Xi; R 36/38

Aanvul | ende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is
te vinden in hoofdstuk 16.

(Vervolg op blz. 2)
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(Vervolg van blz. 1)

4 Eer st ehul prmaat r egel en

Al genmene informati e:

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na v ele uren optreden. Om deze reden
is medische controle gedurende minstens 48 uur na e en ongeval noodzakelijk.

Na het inadenen:

Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte . Wanneer de klachten niet
ophouden, een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele Zijligging.

Na hui dcont act: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed nas poelen.
Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder strome nd water afspoelen terwijl de
oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Na inslikken: Geen braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.

5 Brandbestrijdi ngsmaatregel en

Geschi kt e bl usmi ddel en: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Speci al e bescher mende Kkl edi ng: Ademhalingstoestel aantrekken.

6 Mnatregelen bij onopzettelijk vrijkonmen van de stof of het preparaat

Voor zor gsnmaat regel en mb.t. personen:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde pe rsonen op afstand houden.
Maat regel en ter bescherm ng van het mlieu:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grond water laten terechtkomen.
Procedure voor het reinigen/opnenen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuu rbinder, universele binder,
zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwij deren.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

7 Hantering en opslag

Handl i ng:
Informatie mb.t. veilig hanteren:
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aérosolvorming vermijden.
Informatie mb.t. brand- en ontpl of fi ngsgevaar:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Opsl ag:

Ei sen ten opzichte van opslagruinte en tanks: Geen bijzondere eisen.
Informatie mb.t. gezamenlijke opslag: Nietnoodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen mb.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

8 Maatregel en ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherning

Aanvul | ende gegevens mb.t. de inrichting van techni sche installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Best anddel en net grenswaarden die mb.t. de werkruinte in acht genonmen npeten

wor den:

872-50-4 N-net hyl -2-pyrrolidon

MAK () damp

Aanvul | ende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

(Vervolg op blz. 3)
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(Vervolg van blz. 2)

Per soonl i j ke bescherm ngsvoorzi eni ngen:

Al gemene bescherm ngs- en gezondhei dsnaat r egel en:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicalién moeten in acht
genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

V60r de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Gassen/dampen/aérosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Adenhal i ngsbescher m ng:

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; b ij intensieve resp. langdurige
expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
Handbescher ni ng:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestan d zijn tegen het product / de

stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling vo or handschoenmateriaal voor het
product / de bereiding / het chemicaliénmengsel afg egeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de pe netratietijden, de

permeatiegraden en de degradatie.
Handschoenmat eri aal

De keuze van een geschikte handschoen is niet allee n afhankelijk van het materiaal,
maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschil t van fabrikant tot fabrikant.
Aangezien het product uit meerdere stoffen is samen gesteld, is de duurzaamheid van
de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve voor het gebruik

worden getest.

Doordringi ngstijd van het handschoenmateri aal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bi j de handschoenfabrikant; houd er

rekening mee.

Voor een | angdurig contact van maxi maal 15 m nuten zijn handschoenen uit de vol gende
mat eri al en geschi kt:

Handschoenen uit PVC of PE

Qogbescher mi ng: Nauw aansluitende veiligheidsbril

Li chaanmsbescher mi ng: Draag geschikte beschermende kleding

9 Fysische en cheni sche ei genschappen

Al genene gegevens

Vorm Vloeibaar
Kl eur: Volgens de produktbeschrijving
Reuk: Karakteristiek
Toest andsver anderi ng
Smel t punt / snel t ber ei k: Niet bepaald.
Kookpunt / kookpunt ber ei k: 190°C
VI anpunt : > 100°C
Ont st eki ngst enper at uur: 400°C
Zel f ont st eki ng: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ont pl of fi ngsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
Di cht hei d: Niet bepaald.
Opl osbaar hei d i n/ nengbaar hei d net
Wat er : Niet resp. gering mengbaar.
O gani ¢ Sol vent cont ent 3.0%

(Vervolg op blz. 4)
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Handel snaam Construct Fi ber

Cehal t e aan vaste bestanddel en: 97.0 %

(Vervolg van blz. 3)

10

Stabiliteit en reactiviteit

Therm sche afbraak / te vernijden onstandi gheden:

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Gevaarlijke reacties

Reactie met alcohol.

Reacties met water.

Reacties met alkalién, aminen en sterke zuren.

Gevaarlij ke af braakprodukten: Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseprodukten.

11

Toxi col ogi sche informatie

Acute toxiciteit:

Pri mai re aandoeni ng:

op de hui d: Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
aan het oog: Prikkelend

Over gevoel i ghei d:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
Aanvul | ende t oxi col ogi sche infornmatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningspr
classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidi
redactie de volgende gevaren:

Schadelijk

Irriterend

Sensibilisatie

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of ¢

huid.

océdé van de algemene
ngen in de laatste geldige

ontact met de huid.

12

Ecol ogi sche informatie

Al genene informati e:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voo
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in gr
in de riolering.

r in water levende organismen.
ondwater, in oppervlaktewater of

13 Instructies voor verw jdering
Product :
Aanbevel i ng:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in

Ni et gereini gde verpakki ngen:

Aanbevel i ng:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden,
verwijderd worden.

de riolering terechtkomen.

moeten zoals de stof zelf

14

Informatie net betrekking tot het vervoer

Vervoer over |land ADR/ RI D (grensoverschrijdend):

ADR/ GGVS/ E k| asse: -

Vervoer per zeeschip | MDG
| MDG kI asse: -
Marine pollutant: Neen

(Vervolg op blz. 5)
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(Vervolg van blz. 4)

Luchtvervoer | CAO- Tl en | ATA- DGR
| CAO' | ATA- kl asse: -

15

Wettelijk verplichte informatie

Kent ekeni ng vol gens EEG richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake
gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

Kenl etter en gevaaronschrijving van het product:

x Xn Schadelijk

Gevaar aandui dende conponenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

R- zi nnen:

20 Schadelijk bij inademing.

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswege n en de huid.

40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige

blootstelling bij inademing.

S- zi nnen:

23 De damp niet inademen.

24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvl oedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.

37 Draag geschikte handschoenen.

45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, o nmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebrui ken.

Speci al e onschrijving van bepaal de toeberei di ngen:
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabri kant

Nat i onal e voorschriften:

Techni sche aanwi j zi ng | ucht:
Kl asse aandeel in %

I 50- 100

NK 2,5-10

Gevaarkl asse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk vo or water.

16

Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand va n onze kennis. Zij beschrijven
echter geen garantie van produkteigenschappen en ve stigen geen contractuele
rechtsbetrekking.

Rel evante R-zinnen

20 Schadelijk bij inademing.

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswege n en de huid.
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
(Vervolg op blz. 6)
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(Vervolg van blz. 5)
42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing.

Bl ad nmet gegevens van de afgifte-sector: R &D laboratorium
Cont act - per soon: M.L. de Jager
* Cegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL




